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用户单位：                           地址：          
	项 目
	最佳参数要求
	最低参数要求
	参考范围

	频率范围   Freq  (GHz)
	
	
	0.02—20

	增益        Gain    (dB)
	
	
	14—50

	平坦度      △G     (dB)
	
	
	+/-0.5—+/-3.0

	噪声系数    NF     (dB)
	
	
	0.4—4.0

	驻波比      SWR
	
	
	1.2︰1—2.0︰1

	1dB压缩点    P1dB   (dBm)
	
	
	6.0—45.0

	3阶交调点   OIP3  (dBm)
	
	
	20—55

	消耗电流     Idd       (mA)
	
	
	10—1000

	供电电压      Vdd     (V)
	
	
	5—35

	最大输入功率PIN,MAX (dBm)
	
	
	10—20

	封装形式及接头
	
	
	模块 SMA接头

或表贴IC

	外形尺寸(选填)     (mm)
	
	
	大于3.0*3.0*1.2

	供货时间
	
	
	1—8周

	
	
	
	

	
	
	
	

	其它要求：

	 

	

	


联系人：          电话：         传真：        
邮  箱：       
供方单位：福州合诚通讯设备有限公司 请把本表格发送至：liuqi@wantcom.com.cn或者zhoux@wantcom.com.cn刘先生，周先生
联系电话：0591-87861527/87866795  传真：0591-87860152






